
VENDITA MACCHINE USATE, 
ATTREZZATURA EDILE USATA 
EX NOLEGGIO



Altezza massima di lavoro: 26,90 m.

Raggio utile di lavoro: 12 m. con 200 kg. in cesta ; 13,70 m. con 120 kg. in cesta

Portata utile: 200 Kg. comprese N°. 2 persone

N°. 4 stabilizzatori oleodinamici del tipo vertical e con controllo della stabilizzazione minima

Rotazione torretta su 370º

Piattaforma di lavoro in alluminio, dimensioni: 800x1800x1100, portata 200kg.girevole+-90°

DISPOSITIVI DI SERIE

Dispositivo limitatore di momento

Comandi elettroidraulici proporzionali con azionamento contemporaneo in cesta per le manovre di emergenza

Valvole di blocco e bilanciamento su tutti i martinetti

Interblocco di sicurezza tra stabilizzatori e sovrastruttura

Discesa di emergenza con pompa manuale azionabile dal pianale

Posizionamento a terra del cestello porta persone

Postazione a terra con funzioni di emergenza

Dispositivo anti collisione pantografo/cabina veicolo e spia di segnalazione Spia di controllo rottura catene

Cassetta porta attrezzi posizionata sotto il pianale

N. 1 faro rotante arancione magnetico

Avviamento ed arresto motore azionabile dal cestello e dal carro.

Dispositivi di sicurezza conformi alla Direttiva Macchine (Marcatura CE).Collaudo MCTC

Verniciatura: N° 2 mani di primer epossidico ca. 30  µm. N° 2 mani di smalto bicomponente ca. 50 µm.

Presa elettrica 220 V sul cestello completa di interruttore differenziale salvavita.

Impianto erogazione aria/acqua sul cestello con presa di derivazione sul pianale

CESTELLO AUTOCARRATO ISOLI PNT 27.14 - PATENTE C (I suzu)
ANNO 2010

Struttura di sollevamento a doppio pantografo ad azionamento oleodinamico ed elementi finali telescopici a tre sezioni di cui 
due a sfilamento proporzionale mediante martinetto a doppio effetto e sistema di rinvio a catene



18 q.li - ANNO 2008 - ORE LAVORATE 400

MINIPALA USATA IHIMER MUSTANG 2026

Ancora più compatto per accedere ad ogni tipo di cantiere.
Il M2026 ha una capacità operativa di 476 kg.
Dimensioni variano da 1229 a 1428 mm per l'accesso a spazi veramente ristretti. Un potente motore 
diesel Yanmar 3TNV88 a 3 cilindri di 1640 cc e una potenza di 35 HP (26 kW) a 2600 rpm a iniezione 
diretta per garantire ogni utilizzo di accessori attualmente disponibili sul mercato. 

La cabina ergonomica, spaziosa e comfortevole, certificata ROPS-FOPS conforme alle norme CE - 
Livello II, abbina al design avanzato una struttura altamente sicura offrendo all'operatore la massima 
protezione in ogni situazione di lavoro. 

Il posto guida dell'operatore è munito di una barra anteriore di sicurezza che assolve alla duplice 
funzione di blocco dell'operatore nell'abitacolo e di bracciolo d'appoggio. 

È equipaggiato con un impianto di illuminazione costituito da 4 proiettori alogeni: due anteriori e due 
posteriori, che assicurano un'ottima visibilità della zona operativa anche in ambienti poco illuminati.



IMER MOVER 270 USATA

MOTORE DIESEL  - ANNO 2007 - ORE LAVORATE 600

Serbatoio a pressione omologato 
Convogliatore inerti 
Collettore uscita materiale Ø 60 mm 
Mescolatore a palette 
Motore diesel e compressore a vite 
Quadro di comando 
Ruote pneumatiche 195R14 
Cavalletto rompigetto con attacco Ø 60 mm 
20+10+10 m tubo portamateriale Ø 60 mm con attacchi a camme 
Cassetta accessori metallica 
Guarnizione boccaporto serbatoio 
2 fasce reggitubo 
Reggitubo metallico 
2 spugne di lavaggio 
Timone non trainabile su strada (MOVER 270D / 270DB) 
Timone trainabile su strada, freno stazionamento e fanaleria (MOVER 270DR / 270 DBR) 
Benna di carico (MOVER 270DB / 270DBR)

Trasportatore pneumatico per sottofondi tradizionali con portata aria 
selezionabile per prestazioni elevate e compressore incorporato ad 
azionamento diretto

EURO 9900 + IVA



Piattaforma: alluminio 1400 x 710 x h 1100 mm

Rotazione piattaforma: idraulica 90° dx + 90° sx

Livellamento piattaforma: idraulico

Braccio di lavoro: a doppio pantografo ed elemento finale telescopico a 3 sezioni

Angolo braccio: -24°/+80°

Rotazione sovrastruttura: 370°

Comandi: elettroidraulici

Velocità max vento: 12 m/s

Forza manuale max: 40 daN

Portata: 200 kg

N° operatori: 2

Altezza max di lavoro: 20,10 m

Sbraccio max di lavoro: 9,20 m

Stabilizzatori: idraulici del tipo verticale/inclinato

Scartamento minimo stabilizzatori: Anteriore 2,48 m - Posteriore 2,48 m

Installazione minima: MTT 3,5 t

DISPOSITIVI DI SERIE

Comandi stabilizzatori su pianale

Dispositivo di controllo del carico in cesta

Dispositivo anticollisione braccio/cabina

Valvole di blocco su tutti i gruppi idraulici

Interblocco di sicurezza tra stabilizzatori e braccio

Pompa manuale per manovre di emergenza

Posizionamento a terra del cestello porta persone

Pianale in alluminio antisdrucciolevole

Cassetta portautensili sotto il pianale

Avviamento ed arresto motore azionabile dal cestello e dal carro

Presa 220 V sul cestello

Contatore

Dispositivi di sicurezza conformi alla Direttiva macchine (Marcatura CE)

Collaudo MCTC

Verniciatura dell’allestimento

CESTELLO ISOLI PNT 205 S (anno 2009 - ore lavoro 10 26)



IMPIANTO SEMAFORICO USATO

ALIMENTAZIONE 12V
CENTRALINE SINCRONIZZANTI

AIRLESS LARIUS GIOTTO USATA POMPA PER VERNICI 

EURO 1399 + IVA

EURO 499 + IVA



COSTIPATORE VERTICALE USATO
RANETTA USATA

MOTORE HONDA SERIE GX

SPAZZATRICE PER PAVIMENTI A BATTERIA USATA

ALIMENTAZIONE 12V 
BATTERIA 100 Ah NUOVA
KIT ASPIRAZIONE INCORPORATO

EURO 499 + IVA

EURO 1299 + IVA 



Rullo compattatore 12.2 14q.li

Type AV 12-2
Engine Yanmar 3TVN76 EuroMot2 / EPA2
Weight 1450 kg
Working width 82/86 cm
Centrifug. force 13/16 kN

EURO 8.000 + IVA

CASSONE DUMPER E PALA AUTOCARICANTE
MOTOCARRIOLA IHIMER CARRY 107 USATA

ll minidumper Carry 107 è la soluzione ideale per il trasporto e la movimentazione di materiali nel 
cantiere e in luoghi difficilmente accessibili.

La pala autocaricante consente di trasferire nel cassone detriti, terra, e quant'altro in modo veloce, 
sicuro e senza alcuna fatica per l'operatore. 

La Carry 107 è equipaggiata con motore Honda benzina da 6,6 o da 8,2 kW con avviamento a strappo 
o elettrico. A scelta può essere installato un motore Diesel Yanmar da 7,4 kW, con avviamento 

elettrico, che garantisce minor consumo e maggiore autonomia. 
Può essere equipaggiata con un carro estensibile ad allargamento idraulico che aumenta la 

carreggiata da 780 a 1080 mm, incrementando la stabilità su terreni in pendenza, sconnessi o 
particolarmente cedevoli. 



MINIESCAVATORE USATO IHIMER 14 NXT 14 QLI

EURO 1300 + IVA

Miniescavatore Ihimer 16 NXT, anno 2008, 
ore di lavoro 660, peso 15 q.li, motore 
Yanmar 3 cil 15 hp, pompa a portata 
variabile, doppia velocità

MOTORE DIESEL YANMAR
COSTIPATORE USATO EDILGRAPPA M120D



EURO 750 + IVA

Nuovo motore per carotaggio manuale con design attraente ed ergonomia funzionale. Poggia 
stabilmente sul corpo dell’operatore grazie a sezione posteriore morbida e maggiore area di contatto. 

La macchina ha una struttura modulare, quindi è facile da sottoporre a manutenzione e riparare.

CAROTATRICE USATA HUSQVARNA 230 
COMPLETA DI TELAIO PER IL FISSAGGIO A MURO



• Vibrazione in gettata del calcestruzzo per ottenere un materiale compatto e senza bolle d’aria.
• Il prodotto al top della gamma.
• Robusta cassetta in lamiera.
• Corpo motore in alluminio.
• Rotore con magneti permanenti. 
• Piedini antivibranti.
• Severo collaudo finale e prove di isolamento fino a 5.000 Volt.

CAROTATRICE MAKITA DBM 130

Carotatrice a secco ideale per fori da Ø 20 a 132 mm
Interruttore elettronico
Velocità costante sotto carico
Avviamento lento e protezione elettronica contro sovraccarichi
2 velocità meccaniche
Frizione di sicurezza

EURO 210 + IVA 

SABBIATRICE USATA KARCHER

EURO 990 + IVA

CONVERTITORE VIBRATORE USATO PENTA M100 MONOFASE 1 KW 
PIU' AGO DN 37 MM ATTACCO SINGOLO

EURO 150 + IVA

Una gamma completa e professionale progettata per tutte le esigenze.
La qualità dei materiali impiegati, rendono imbattibili i vibratori elettrici Diatec.



MINIPALA AVANT 635 USATA

Minipala snodata gommata, nuova e pronta all'uso, versatile leggera potente e veloce, motore kubota 
37 cv, pompa idraulica 66lt/min, sollevamento fino a 16 qli, braccio telescopico fino a 2,8mt, larghezza 
da 990mm a 1290mm, 4 motori idraulici per la trasmissione. Adatta a cantieri, vivaisti, movimentazioni 

e tempo libero.

ACESSORI A RICHIETSA



Marchio Rotair 
Modello Rampica R 60
Motore Honda GX 200
Potenza 6,5 Hp/ 4,78 kW
Avviamento A fune autoavvolgente
Pendenza superabile 35°
Trasmissione Idrostatica
Ribaltamento del cassone Idraulico
Comandi 3 joysticks
Dispositivo frenante Automatico al rilascio comandi
Freno stazionamento Meccanico
Cassone di carico  con sponde apribili 
Portata utile 500 kg
Materiale cassone In lamiera d'acciaio
Peso carro base 255 kg

Più prestazioni e meno fatica con RAMPICAR R 60 grazie all sua semplicità di utilizzo ed alla 
generosa potenza del motore installato! Il minitransporter RAMPICAR R 60 si pone ai vertici della 

catregoria grazie alla innovativa ed affidabile trasmissione idraulica adottata.Robusto e di semplice 
utilizzo,  l'ideale ed insostituibile compagno per la vostra attività. Ottimale per impieghi in condizioni di 

terreno impervio e con forti pendenze, si rende un mezzo insostituibile per la movimentazione di 
materiali in vari settori : edilizia, giadinaggio, agricoltura, servizi. Il particolare disegno e profilo del 

battistrada dei cingoli, permette un'ottima aderenza al suolo anche su terreni scivolosi o molto fangosi.

MOTOCARRIOLA ROTAIR R60



ACCESSORI DISPONIBILI:

BENNA SCARICO ALTO
FALCIA STERPAGLIE
RASAERBA MT. 1

MINIPALA AVANT 220

AVANT ha creato e visto al futuro un mezzo che il mercato ha sempre richiesto, e quindi ha puntato su 
DESIGN e su modello di macchina altamente innovativo usando l'idraulica moderna e avanzata 
AVANT ha sviluppato una macchina molto efficiente affidabile e compatta. La nuova AVANT seie 200 
e' stata creata con uno speciale DISIGN altamente qualificato e studiato L'idraulica ausiliaria potente 
permette l'applicazione di una svariata serie di accessori per permettere di effettuare una svariata 
serie di lavori nei piu' vasti campi. E' particolarmente indicata per giardini, parchi, manutenzione del 
verde, rimozione della neve ecc basta vedere quanti accessori si possono applicare. Dotata di un 
ottimo sistema di trasmissione idrostatica. La pompa a portata variabile idrostatica dell'avantzamneo e 
di spostamento funziona con valvole pilota, come nei piu' grandi caricatori della serie su ruote. Tutti i 
comandi sono posizionati in maniera agevole, la visibilita' agli accessori e' eccellente, la struttura con il 
tetto trasparente del policarbonato e' standard, la sua copertura e protezione sono a normativa 
europea per la massima sicurezza. 
La velocita' dell'azionamento e' controllato con 2 pedali: uno per l'avanzamento in avanti e uno per 
l'avanzamento indietro. Il braccio telescopico e' munito di sistema autolivellante per una facile
movimentazione degli accessori



CESTELLO A PANTOGRAFO

VARIE MISURE TUTTE DISPONIBILI IN CASA



Pulitavole SIMMETRICA  monofase USATA

Pulisce sui 4 lati autoregolandosi in base alla larghezza dei 
pannelli e applica il disarmante
Pulisce tavole fino a 52 cm. di larghezza e 13 cm. di spessore
Pulisce più di 500 mq/ora
Corredata di golfari di sollevamento, timone smontabile, ruote da  
13" e ripari di sicurezza

EURO 1700 + IVA 

GRUPPO ELETTROGENO TECNOGEN H8000 LX

Gruppo elettrogeno con alimentazione "Diesel", motore Honda, raffreddamento ad aria e sistema di 
avviamento manuale. Pannello elettrico montato separatamente dal gruppo motore per una maggiore 

sicurezza. Damper (gommini) antivibrazione. Impianto di scarico silenziato per i gas esausti. Il 
generatore per chi cerca una soluzione professionale.

EURO: 990,00 + IVA



Ergonomically designed rear handle 
L’esclusivo design brevettato dell’impugnatura posteriore facilita l’utilizzo.

Deep cutting indoors 
Efficiente mototroncatrice elettrica estremamente maneggevole
per il taglio in profondità (fino a 400 mm).

Ideal for flush cutting 
K 3000 Cut-n-Break è ideale per il taglio raso-muro in quanto il carter di protezione del disco 
regolabile agevola i lavori in prossimità di pareti e pavimenti.

Husqvarna K 3000 Cut-n-Break è un’innovativa mototroncatrice elettrica dotata dell’esclusiva 
esercizio. Husqvarna K 3000 Cut-n-Break offre nuove opportunità per i tagli profondi, soprattutto in 
interni ma anche all’aperto. È eccellente per i tagli a livello, quindi agevola i lavori in prossimità di 

pareti e pavimenti. È indicata anche per i lavori più piccoli, come l’apertura di finestre, per evitare la 
necessità di sovrataglio negli angoli. Inoltre, K 3000 Cut-n-Break è ideale per il taglio dei tubi nelle 

canaline, per praticare tagliole per cavi e giunti di espansione e per l’eliminazione di crepe.

MOTOTRONCATRICE HUSQVARNA K3000 Cut n Break USATA

EURO: 799,00 + IVA



Motore 
Motore a 2 tempi, raffreddato ad aria
Potenza 3,7 kW
Cilindrata 74 cm³

Rumore 
Livello acustico 97 dB(A)
Livello di potenza acustica, LWA 113 dB(A)

EURO: 499,00 + IVA

MOTOTRONCATRICE HUSQVARNA K750 usata 

Il modello K 750 è dotato del nostro nuovo ed esclusivo motore con tecnologia DualCharge che offre 
una potenza elevata di 3,7 kW con emissioni ridotte e un'ottima economia. In breve, un motore più 

pulito ed efficiente. Il modello K 750 presenta anche un silenziatore grande ed efficiente e un sistema 
di smorzamento delle vibrazioni di nuova concezione che rende la macchina

estremamente silenziosa e piacevole da usare.



Motore Gruppo di taglio 
- Regime motore 2800 giri/min. - Velocità dell'albero del disco, giri/min. 2800 giri/min. 
- Tensione 110 / 230 / 400 V - Diametro albero 25,4 mm / 1 " 
- Corrente fase ciclo 50 Hz - Diametro del disco 400 mm / 15,8 pollici 
- Cinghia Azion. diretto - Profondità max di taglio 230 mm / 9,1 pollici 
- Taglio a secco/umido umido - Lunghezza max di taglio 700 mm / 27,6 pollici 

- Volume serbatoio acqua 40 l / 10,6 gal.
Specifiche varie 
- Classe di protezione elettrica IP 55

Dimensioni 
- Dimensioni senza imballo, mm (L x L x A) 1120x600x600 mm / 0x0x0 pollici
- Peso, imballaggio incl. 125 kg / 277,8 lbs

Rumore 
- Livello di potenza acustica, LWA 104 dB(A) 
- Pressione acustica 97 dB(A)

Vibrazioni 
- Vibrazioni al braccio (Aeq) 2 m/s²

Troncatrice da banco universale dotata di esclusivo e stabile dispositivo di regolazione dell’altezza, 
bloccabile in qualsiasi posizione. Profondità max. di taglio in posizione sollevata di 230 mm 

capovolgendo il materiale.

EURO: 1.149,00 + IVA

TRONCATRICE DA BANCO HUSQVARNA TS 400 F - NUOVA! 



Le nuove tagliasuolo serie FS 400 sono tagliasuolo per calcestruzzo universali, disponibili con motori 
da 9 a 13 CV. Queste macchine compatte ed estremamente ergonomiche sono ideali per lavori medio-

piccoli.

Supporto motore a basse vibrazioni 
Supporto motore a basse vibrazioni in attesa di brevetto per il massimo comfort.

IntelliSeal 
Albero del disco IntelliSeal in attesa di brevetto che garantisce almeno 250 ore senza manutenzione, 
eliminando l’esigenza di ingrassare quotidianamente i cuscinetti.

Impugnature regolabili 
Impugnature regolabili in attesa di brevetto per il massimo comfort dell’operatore. La regolazione 
consente all’operatore di avvicinarsi al lato di taglio per agevolare l’allineamento e realizzare tagli più 
diritti. L’impugnatura può anche essere ripiegata per il trasporto.

Sistema di protezione del disco 
Gruppo carter di protezione del disco incernierato con cuscinetti ad alta precisione che riduce usura e 
rumore.

TAGLIASUOLO HUSQVARNA FS413 - NUOVA

EURO: 2.619,00 + IVA



Mototroncatrice elettrica potente e versatile con kit di taglio a umido. Permette di svolgere piccoli lavori 
di taglio in interni con il minimo di polveri e fanghi. Utilizzando il kit di taglio a umido con gli ugelli 
speciali, in combinazione al doppio isolamento del rotore isolato e al sezionatore GFCI (Ground-Fault 
Circuit Interrupter), offre tutti i vantaggi di una mototroncatrice elettrica con un efficiente abbattimento 
della polvere. K3000 Wet è il primo modello dotato di sistema di abbattimento della polvere Husqvarna 
DEX.

REGOLATORE INCORPORATO 
K 3000 Wet è dotata di un regolatore incorporato che controlla il volume d’acqua per assicurare un 
flusso costante al disco. La quantità d’acqua è sufficiente per legare la polvere senza creare un 
eccesso d’acqua.

Electronic Softstart™ 
Consente l’avviamento con normali fusibili ritardati.

Elgard™ 
Avanzata protezione elettronica dal sovraccarico che avverte, attraverso una variazione di regime, se 
la macchina è vicina al sovraccarico.

MOTOTRONCATRICE HUSQVARNA K3000 Wet - NUOVA! 

EURO: 879,99 + IVA



Husqvarna K 3000 Cut-n-Break è un’innovativa mototron-catrice elettrica dotata dell’esclusiva 
tecnologia Cut-n-Break, che consente di eseguire tagli fino a 400 mm con costi minimi di esercizio. 
Husqvarna K 3000 Cut-n-Break offre nuove opportunità per i tagli profondi, soprattutto in interni ma 
anche all’aperto. È eccellente per i tagli a livello, quindi agevola i lavori in prossimità di pareti e 
pavimenti. È indicata anche per i lavori più piccoli, come l’apertura di finestre, per evitare la necessità 
di sovrataglio negli angoli. Inoltre, K 3000 Cut-n-Break è ideale per il taglio dei tubi nelle canaline, per 
praticare tagliole per cavi e giunti di espansione e per l’eliminazione di crepe.

Ergonomically designed rear handle 
L’esclusivo design brevettato dell’impugnatura posteriore facilita l’utilizzo.

Deep cutting indoors 
Efficiente mototroncatrice elettrica estremamente maneggevole per il taglio in profondità (fino a 400 
mm).

Ideal for flush cutting 
K 3000 Cut-n-Break è ideale per il taglio raso-muro in quanto il carter di protezione del disco regolabile 
agevola i lavori in prossimità di pareti e pavimenti.

EURO: 1.600,00 + IVA

MOTOTRONCATRICE HUSQVARNA K3000 cut n' break - NUOV A



EURO: 1.700,00 + IVA

Husqvarna K 760 Cut-n-Break è dotato ora di un nuovo tipo di disco Cut-n-Break, con un nucleo più 
stabile e una prestazione di taglio migliorata. Può segare per gradi attraverso le pareti fino ad uno 
spessore di 400 mm. Con un motore standard di 73 cc, il metodo Cut-n-Break ha compiuto un 
notevole passo avanti nel miglioramento della capacità di taglio. Inoltre, l'attrezzo di taglio ha ridotto i 
livelli di rumore ed è dotato di un efficace sistema di ammortizzamento della vibrazione. Con la nuova 
generazione di Active Air Filtration™, uno dei più efficienti sistemi centrifughi di pulizia dell'aria sul 
mercato, si raggiunge un funzionamento fino ad un anno senza sostituzione del filtro. K 760 Cut-n-
Break è di facile utilizzo e manutenzione, con basti costi per servizio ed attrezzature. Monta anch'esso 
un motore con dispositivo X-Torq, che produce fino al 75% di emissioni in meno, il 20% in meno di 
consumo di carburante e un'elevata potenza. Avviamenti facili grazie al sistema di spurgo dell'aria e 
alla valvola di decompressione.

SmartCarb™ 
Il sistema integrato di compensazione del filtro automatica, offre una potenza sempre elevata e un ridotto consumo di carburante.

Dual Charge 
I motori con X-Torq producono il 75 % in meno di emissioni, inoltre consentono un risparmio di carburante del 20 % fornendo una potenza maggiore.

MOTOTRONCATRICE HUSQVARNA K760 cut n' break - NUOVA



Motore 
- Motore Monofase, elettrico - Potenza nominale 1100 P 
- Tensione 230 / 110 V - Velocità 3 
- Amperaggio 8 / 16 A - Raccordo dell'acqua G 1/4" 
- Regime in uscita 700 / 1700 / 3600 giri/min. - Potenza nominale, W 11000 P 
- Regime in uscita a pieno carico 580 / 1400 / 2900 giri/min. - Corrente nominale, A 8/16 A 
- Potenza 1850 P 

Punta Dimensioni 
- Diametro max punta, portatile 75 mm / 3 pollici - Peso 7 kg / 15,6 lbs
- Diametro max punta, supporto 150 mm / 6 pollici 
- Collare di montaggio 60 mm / 2,36 " Rumore 
- Filetto dell'albero esterno 1 1/4" 7 UNC - Pressione acustica 90 dB(A) 
- Filetto dell'albero interno G 1/2" o 5/8" 11 UNC - Livello acustico 94 dB(A)
- UNC water coupling G 1 / 4"

CAROTATRICE MANUALE HUSQVARNA DM 230 - NUOVA

Nuovo motore per carotaggio manuale con design attraente ed ergonomia funzionale. Poggia 
stabilmente sul corpo dell’operatore grazie a sezione posteriore morbida e maggiore area di contatto. 
La macchina ha una struttura modulare, quindi è facile da sottoporre a manutenzione e riparare. 

Attacco standard per il telaio. La macchina è progettata principalmente per la foratura a umido ma, 
installando un adattatore, è utilizzabile anche a secco.

Pulsanti e comandi ergonomici e facilmente accessibili.



Dati tecnici: Accessori in dotazione: 
Tensione 230 V Supporto a colonna
Potenza 2500 W 4 mt di cavo
N° Velocità 1 Attacco rapido acqua
Numero di giri sotto carico 0 - 450 giri/minuto Chiavi di Servizio
Ø Max foratura in cls Ø 160 mm Barra fissaggio
Attacco R 1/2" + 1-1/4" UNC nr. 50 Tasselli TA 12
Peso 15,5 kg Libretto Uso e Manutenzione
Lunghezza/Larghezza/Altezza 160 x 130 x 430 mm Certificato di Conformità

Caratteristiche: 
Idonea su cemento armato, pietra e asfalto, con i 2500 W di potenza; fora da Ø 25 a Ø 160 mm
Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore indicata da una spia
1 Velocità meccanica con ingranaggi a bagno d'olio
Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
Rubinetto per l'acqua integrato
Dispositivo salvavita integrato nel cavo

CAROTATRICE RURMEC BR 160 - NUOVA



SCANALATRICE RURMEC RSL 150 - NUOVA

Caratteristiche: 

Idoneo su mattone forato, laterizi, murature in genere, cemento (anche armato) e altri materiali 
compatti
Compatto e bilanciato garantisce una maneggevolezza senza pari
Elevata potenza del motore 2300 W
Montaggio e sostituzione dei dischi semplice e rapida
Sbalzi ridotti per effettuare tagli in prossimità del bordo
Regolazione della profondità di traccia con indicatore graduato



Tensione Potenza assorbita N° giri a vuoto Ø Platorello Peso
230 V 1100 W 650-1300 g/min 225 mm 3,5 Kg 

Lunghezza Garanzia
500 mm 2 ANNI

In dotazione
Valigetta, raccordo aspirazione, 9 dischi abrasivi (3pz 80-120-180), istruzioni 

LEVIGATRICE RURMEC P 500 - NUOVA

Idonea per levigare, pulire, lisciare intonaco, rimuovere strati di vernice, residui di colla e molti altri 
lavori per livellare perfettamente le imperfezioni 
Protezione elettronica del motore e regolazione elettronica della velocità mediante una rotella che ne 
regola i giri al minuto 
Indicata per lavori a parete o pavimento che richiedono distanze ravvicinate dall'operatore 
Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec. Utilizzare l'apposito 
sacchetto di carta 
Dischi abrasivi facilmente rimuovibili e disponibili in svariate grane per le diverse esigenze di lavoro



CARTEGGIATRICE RURMEC P 1500 - NUOVA

La levigatrice rivoluzionaria per i lavori di rifinitura interna e la preparazione di pareti e soffitti.

Caratteristiche
Idonea per levigare, pulire, lisciare intonaco e cartongesso, rimuovere strati di pittura, lucidare, e altri 
lavori di carteggiatura
Protezione elettronica del motore e regolazione elettronica della velocità
Lo snodo cardanico della testa e la lunghezza di 1,5 mt la rendono particolarmente indicata per 
l'impiego a soffitto senza stancare l’operatore
Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
Utilizzare l’apposito sacchetto di carta (vedi accessori aspiratori)
Dischi abrasivi facilmente rimuovibili e disponibili in svariate grane per le diverse esigenze di lavoro



ASPIRATORE RURMEC NILFISK AERO 25 - NUOVA

L’aspiratore piccolo e potente dotato di innovativo sistema PUSH & CLEAN. 

Caratteristiche
Aspira sia polvere che liquidi

Sistema di pulizia del filtroPUSH& CLEAN - semplice ed efficace sistema che mantiene pulito il filtro e 
costante la prestazione

Deflettore per controllo potenza sulla impugnatura

Filtro a cartuccia e sacchetto - grande filtraggio (99,95%) e rilascio di aria esausta pulita

Automatico On/Off - partenza automatica dell’aspiratore all’accensione dell’utensile

2 ruote fisse e due girevoli garantiscono maneggevolezza e stabilità

L’aletta protettiva protegge la macchina da ribaltamenti accidentali e facilita il superamento di piccoli 
scalini



LEVIGATRICE RURMEC RL 1500 - NUOVA

L’innovativa levigatrice per materiali duri ideale per il risanamento di pavimenti, pareti e soffitti. 

Caratteristiche
Sviluppata per lavori di levigatura gravosi come l’asportazione del calcestruzzo, rimozione di colle e 
stucchi, irruvidimento delle superfici

La lunghezza di 1,5 mt. consente di lavorare in posizione eretta e senza l’ausilio di scale o trabattelli

Leggera ed ergonomica non affatica l’operatore

Il sistema di aspirazione integrato protegge l’operatore dalle polveri, incrementa il rendimento del disco 
abrasivo e mantiene la superficie pulita per altre applicazioni

La cappa di protezione rimane sempre aderente alla superficie di lavoro evitando la fuoriuscita di 
polvere e detriti



AVVITATORE RURMEC ARN 4000 - NUOVO

L'avvitatore con caricatore ideale per cartongessisti. 

Caratteristiche
Elevata velocità di avvitamento
Robusto e veloce con un elevato numero di giri per i lavori di montaggio in strutture a secco
Rotazione destra/sinistra
Caricatore viti in dotazione asportabile per utilizzo come avvitatore manuale
Impugnatura rivestita in softgrip antiscivolo
Interruttore elettronico
Portapunta magnetico
Regolazione profondità delle viti



FRESATRICE RURMEC RL 80 - NUOVA

La fresatrice per restauri compatta, dotata di capp a modulare per adattarsi alla superficie di 
lavoro 

Idonea per fresare, pulire, asportare ogni tipo di materiale anche armato applicando il platorello 
diamantato (accessorio)

Compatta e maneggevole grazie alla doppia impugnatura 
Soft start e regolazione elettronica della velocità

Motore protetto da danni per sovraccarico grazie al controllo della temperatura dell’avvolgimento e alla 
protezione elettronica

Regolazione della profondità di asportazione del materiale da 1 a 5 mm

Flessibilità della cappa per adattarsi al meglio alle asperità della superficie di lavoro

Struttura studiata per il totale assorbimento delle vibrazioni 
Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec

Dotazione:  Cassetta - Mt. 4,00 cavo - Set frese a punta - Impugnatura supplementare - Chiavi di 
servizio - Libretto di istruzioni.



CHIODATRICE RURMEC RC 1000 GAS - NUOVA

La chiodatrice a gas ideale per lavori in continuo su muratura e calcestruzzo armato. 

Caratteristiche
Possibilità di utilizzo durante la stagione invernale - funziona anche sottozero
Nessuna apertura per gas esausti
Naso magnetico
Protezione in gomma
Aggancio cintura integrato
Migliore aggancio batteria
Gancio metallico integrato
Sgancio rapido sicura per un veloce sblocco
Indicatore livello batteria
Impugnatura ergonomica
Caricatore con carica da dietro in allumino capacità nr. 40 chiodi di lunghezza fino a 58 mm



Dati tecnici 
Tensione : 230 V
Potenza assorbita : 1800 W
N. giri a vuoto : 4500/min
N. giri sotto carico : 3500/min
Profondità traccia : 0-60 mm
Larghezza traccia : 8-50 mm
Monta dischi fino a Ø : 190 mm
Peso : 6 Kg
Dimensioni : 320x320x220 mm

SCANALATRICE RURMEC RSD 190 - NUOVA

Caratteristiche: 
Idoneo su mattone forato, laterizi, murature in genere, cemento 
(anche armato) e su altri materiali compatti

Leggero e maneggevole

Regolazione della profondità di traccia con indicatore graduato Interruttore di sicurezza

Soft start e protezione elettronica per evitare sovraccarichi del motore

Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec



MISCELATORE RURMEC EV 18 - NUOVO

Potente e compatto mescolatore Rurmec EV 18 è un mi scelatore ad una velocità, monta 
mescolatori fino a 140 mm di diametro. 

Una velocità meccanica 
Blocco in ON
Attacco sia M14 che esagonale applicandoil mandrino in dotazione
Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
Impugnatura ergonomica a trapano



MISCELATORE RURMEC EV 21 - NUOVO

Il miscelatore versatile ed ergonomico grazie alla tripla impugnatura, monta mescolatori fino a 140 
mm. 

Caratteristiche
Una velocità meccanica
Blocco in ON
Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino(accessorio) monta mescolatori fino a 140 mm 
di diametro
Impugnatura versatile grazie alla tripla possibilità di presa.



Dati tecnici 
Tensione : 230 V
Potenza assorbita : 1600 W
N. giri a vuoto : 0-350/0-550/min
Attacco : M14
Ø max. mescolatore : 160 mm
Peso : 5,5 Kg
Dimensioni : 380x300x200 mm
Portata (l/h) :

MISCELATORE RURMEC EV 26 - NUOVO

Il più potente della gamma, l’EV 26 è un miscelator e a due velocità regolabili elettronicamente, 
monta mescolatori fino a 160 mm di diametro. EV 26

Caratteristiche : 
Elevata forza di miscelazione grazie ai 1600 W del motore che lo rendono adatto ai materiali più 
viscosi e pesanti
Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
Due velocità meccaniche per adattarsi al tipo di materiale miscelato
Blocco in ON
Attacco diretto M14
Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura



TRONCATRICE STIHL TS 420

Più leggera, più compatta, più potente - La nuova t roncatrice STIHL TS 420

La leggendaria STIHL TS 400 per molti è la troncatrice insuperabile per uso professionale nella 
costruzione di strade e di edifici. Ora il modello successivo TS 410 / TS 420 fissa nuovi record nella 
sua categoria. Il nuovo corpo macchina compatto non contiene solo una più ricca dotazione di serie, 

ma anche una grande quantità di tecnologia innovativa. Che si tratti di asfalto, cemento, pietra o 
acciaio - la TS 410 / TS 420 è pronta per il lavoro più duro. 

Uno speciale elemento ammortizzante nell'impugnatura di avviamento, insieme a pompa carburante 
manuale (purger) e valvola di decompressione diminuisce sensibilmente la forza necessaria per 

l'avviamento.

Una leggera correzione della tensione della cinghia a un livello costante aumenta la durata di cinghia e 
cuscinetti, riducendo i tempi di assistenza e le spese di esercizio.

L'attacco acqua con impianto di sgocciolamento abbatte efficacemente la polvere - ed è montato 
sull'attrezzo in modo ottimale, in modo da non ostacolare durante il lavoro


